
ART. - ITEM

04.P1366
Fastmount, maschio senza incasso                                                
Attache  mâle Fastmount sans encastrement

Il set composto da cod.04.P1365 e cod.04.P1366 è un'opzione
efficace dal punto di vista dei costi e ideale per il montaggio di
pannelli e rivestimenti leggeri e/o zone con carichi di estrazione
bassi. Entrambi le clip utilizzano un scanalatura a coda di rondine
ricavata sotto la base per permettere l'utilizzo di qualsiasi tipo di
collante. La colla penetra negli interspazi vuoti e garantisce un
ancoraggio sia chimico che meccanico. Il miglior collante per il
materiale della superficie di incollaggio risulterà essere il più
adatto per il fissaggio della clip. Oltre al collante le clip possono
esser fissate a vite grazie all'abboccatura centrale.Il sistema di
montaggio Fastmount ha rivoluzionato il metodo di montaggio dei
pannelli negli allestimenti in genere. Questo sistema innovativo
permette di ottenere finiture di qualità superiore ed un
allineamento sempre perfetto ad ogni utilizzo. I pannelli possono
essere rimossi e riposizionati in qualsiasi sequenza ogni qualvolta
lo si desideri. 
Les kits art. 04.P1365 et art. 04.P1366 sont une option efficace du
point de vue èconomique et idèale pour le montage des panneaux et
des revêtements lègers et/ou pour les zones d'extraction de charges
basses. Les deux clips, associès à l'utilisation d'une rainure en queue
d'aronde sous la base, permettent d'utiliser n'importe quel type
d'adhèsif. La colle pènètre dans les espaces vides et garantit un
ancrage à la fois chimique et mècanique. Le meilleur adhèsif pour le
matèriau de la surface de collage se rèvèlera le plus appropriè pour
fixer les clips. En plus de l'adhèsif, les clips peuvent être vissès sur la
rainure centrale. Le système de montage Fastmount a rèvolutionnè le
mode d'assemblage des panneaux en gènèral. Ce système innovant
permet d'obtenir des finitions de qualitè supèrieure et un alignement
toujours parfait à chaque utilisation. Les panneaux peuvent être
retirès et replacès au besoin et dans n'importe quelle sèquence. 

DATI TECNICI/DONNÉES TECHNIQUES mm

Kg3

COD. DESCRIZIONE / DESCRIPTION

04.P136600000 MASCHIO S/INCAS.BASSO PROF.P.3KG VL-M3 / 25 100
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