ART. - ITEM Fastmount, maschio senza incasso
04.P1366 Fastmount, surface mount male

Il set composto da cod.04.P1365 e cod.04.P1366 & un'opzione B B
efficace dal punto di vista dei costi e ideale per il montaggio di

pannelli e rivestimenti leggeri /o zone con carichi di estrazione J

bassi. Entrambi le clip utilizzano un scanalatura a coda di rondine 28

ricavata sotto la base per permettere I'utilizzo di qualsiasi tipo di

collante. La colla penetra negli interspazi vuoti e garantisce un

ancoraggio sia chimico che meccanico. Il miglior collante per il

materiale della superficie di incollaggio risultera essere il pil - =
adatto per il fissaggio della clip. Oltre al collante le clip possono Mﬁ %\—L
esser fissate a vite grazie all'abboccatura centrale.ll sistema di

montaggio Fastmount ha rivoluzionato il metodo di montaggio dei

pannelli negli allestimenti in genere. Questo sistema innovativo

permette di ottenere finiture di qualita superiore ed un

allineamento sempre perfetto ad ogni utilizzo. | pannelli possono

essere rimossi e riposizionati in qualsiasi sequenza ogni qualvolta

lo si desideri.

Surface monunted interlocking disc male.The 04.P1365 and 04.1366

set is a cost effective option ideal for mounting thin wall panels and

facings and/or for areas with low pull-out loads. The SG clip uses the

patent pending super-groove system to mechanically engage into

adhesive. Screw or adhesive combinations can be used.Fastmount is

the innovative New Zealand company providing international multi

award winning removable panel mounting systems, designed

specifically for the marine industry. Used by custom yards, outfitter

companies, production yards and commercial shipyards in more than

50 countries. Panels can quickly and easily be removed and refitted in

any sequence to exactly the same location every time.

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA mm

8 Kgs3

-y
CcOD. DESCRIZIONE / DESCRIPTION = .|
04.P136600000 MASCHIO S/INCAS.BASSO PROF.P.3KG VL-M3 / SURFACE MOUNTED INTERLOCKING DISC MALE 25 100
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